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WYSOKA JAKOS'C' Cechujaca sie niewielkim

rozmiarem, 24-calowa

DRUKU DZI EK' drukarka, ktéra zapewnia

wysoka jakos¢ druku grafiki,

ZAAWANSOWANEMU grafiki artystycznej i druku

ustugowego

PRZETWARZANIU
OBRAZU

- Drukowanie z kodem dostepu ZAKRES PRODUKTOW
Mozliwos¢ okreslenia uprawnien
drukowania i hasta dla kazdego z
uzytkownikow w celu ograniczenia

dostepu i zwiekszenia bezpieczenstwa
<P < P imagePROGRAF PRO-2100

Zautomatyzowane procesy

Inteligentna obstuga nosnikow
automatycznie wykrywa typ materiatu
eksploatacyjnego i szacuje, ile go
- Oprogramowanie
Professional Print umozliwia podglad =
wydrukow, uktadow i wzordw na ekranie
- Efektywnos$¢ operacyjna imagePROGRAF PRO-6100

Wydajniejsza praca dzieki mozliwosci
zapisania ustawien rutynowych zadan
drukowania (na poziomie uzytkownika)

- Drukowanie bez ramki
Bezramkowe drukowanie w réznych
rozmiarach z jednej rolki, z duza
doktadnoscia regulacji marginesow

Canon




DANE

TECHNICZNE

TECHNOLOGIA
Typ drukarki
Technologia druku

Rozdzielczo$¢ drukowania
Liczba dysz
Doktadnos¢ odwzorowania linii

Rozstaw dysz

Objetos¢ kropli atramentu
Pojemnos¢ zbiornika

Typ atramentu

Zgodnos¢ z systemami
operacyjnymi

Jezyki obstugi drukarki

Interfejsy standardowe

12 koloréw - 24 cale / 610 mm

Canon Bubblejet na zadanie, 12 koloréw zintegrowanych
(12 uktaddéw na gtowicy drukujacej x 1 gtowica drukujaca)

2400 x 1200 dpi
18 432 dysze (1536 dysz x 12 koloréw)

+0,1% lub mniej .

Wymagana regulacja przez uzytkownika. Srodowisko
drukowania i nosniki musza by¢ zgodne z uzywanymi przy
regulaciji.

Wymagany papier dla zastosowan CAD: papier zwykly,
kalka kreslarska CAD, papier powlekany, tylko matowy film
potprzezroczysty CAD.

600 dpi x 2, obejmuje system wykrywania i kompensacji
niedziatajacych dysz

minimum 4 pl na kolor

Atrament w sprzedazy: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Startowy atrament w zestawie: 160 ml

Atramenty pigmentowe - czarny, czarny matowy, btekitny,
amarantowy, zotty, fotograficzny btekitny, fotograficzny
amarantowy, szary, fotograficzny szary, czerwony, niebieski,
Chroma Optimizer

Microsoft Windows: 32 bity, Vista, 7, 8, 81,10

Server 2008, 64 bity: Vista, 7, 8, 81,10

Server 2008/R2, Server 2012/R2, Windows Server 2019
Apple Macintosh: OS X 10.11.6, macOS 10.12-macOS 10.15

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (w wersji 1.7), JPEG
(w wersji JFIF 1.02)

Ztacze USB A: drukowanie bezposrednio z pamigci USB dla
plikow JPEG/PDF

Ztacze USB B: wbudowane Hi-Speed USB 2.0

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.119/IEEE802.11b

*Sposéb wiaczania/wylaczania bezprzewodowe] sieci LAN opisano w instrukcji
obstugi.

PAMIEC

Standardowa pamie¢ 3GB

Dysk twardy 500 GB (zaszyfrowany dysk twardy)

CZAS DRUKOWANIA

STRONY A1

Typ nosnika Tryb drukowania: czas drukowania

Papier zwykty Tryb dr Czas
Szybkie 0:58 min
Standardowe 1:38 min

Papier powlekany Tryb dr Czas
Standardowe 1:38 min
Wysoka jakos¢ 301 min

Papier fotograficzny bt Tryb dr Czas
Standardowe 31 min
Wysoka jakos¢ 5:02 min

OBStUGA NOSNIKOW
Podawanie i odbiér nosnikéw

Szerokos¢ nosnikéw

Grubos¢ no$nikéw
Minimalna dtugos¢ drukowania

Y dr

Maksymalna $rednica rolki no$nika
Rozmiar osi nosnika
Marginesy obszaru zalecanego:

Marginesy obszaru wydruku:

«FINE

Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering

W

Canon

LUCIA
PRO ink

Papier w rolce gornej: jedna rolka, tadowanie z przodu, odbidr
2z przodu

Papier w rolce dolnej: jedna rolka, tadowanie z przodu, odbidr
z przodu

Arkusze: tadowanie od przodu, odbidr z przodu (podawanie
reczne przy uzyciu dzwigni blokujacej materiat)

Papier w rolce: 152,4-610 mm
Arkusze: 152,4-610 mm

Rolka/arkusze: 0,07-0,8 mm

203,2 mm

Rola papieru: 18 m (w zaleznosci od systemu operacyjnego i
aplikaciji)

Arkusze: 2133,6 mm

170 mm

Srednica wewnetrzna rdzenia rolki: 2 cale / 3 cale

Papier w rolce: gora: 20 mm, dét: 3 mm, bok: 3 mm
Arkusze: géra: 20 mm, dét: 20 mm, bok: 3 mm

Rola papieru: gora 3 mm, dét 3 mm, bok 3 mm

Rola papieru (druk bezmarginesowy): géra O mm, dot 0 mm;
bok O mm

Arkusze: gora: 3 mm, dot: 20 mm, bok: 3 mm
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Pojemnos$¢ podajnika

Modut odbierania nosnikéw w rolce

Szerokos¢ drukowania bez
marginesow (tylko rolka)

y liczba
wydrukow

WYMIARY | MASA

Wymiary rzeczywiste
Szer. x gt. x wys. (mm) i waga (kg)

Wymiary opakowania
Szer. x gt. x wys. (mm) i waga (kg)

WYMAGANIA DOTYCZACE
ZASILANIA | SRODOWISKA PRACY

Zasilanie
Pobdr mocy

Srodowisko pracy
Poziomy hatasu

(zasilanie/ci$nienie)

Przepisy
Certyfikaty

Zawartos¢
Zawartos¢ opakowania

Dotaczone oprogramowanie

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Elementy opcjonalne

MATERIALY EKSPLOATACYJNE

Elementy wymieniane przez
uzytkownika

Zastrzezenie prawne

Papier w rolce: dwie rolki. Mozliwo$¢ automatycznego
przetaczania.
Arkusze: 1 arkusz

Dwukierunkowy modut odbierania rolek umozliwia nawijanie
powierzchni druku wewnatrz lub na zewnatrz rolki

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale,
257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*,

420 mm (ISO A2)*, 6 cali, 8 cali*, 12 cali, 16 cali*, 20 cali,

22 cale, 30 cali*, 300 mm*, 500 mm, 600 mm i niestandardowa
szerokos¢ rolki (154,2-610 mm)

*W niektorych warunkach é
moze by¢ niemozliwe.

efektu

h uzyskanie

Potozenie standardowe: 1 arkusz

Potozenie ptaskie: poziomo A2, ponizej 10 arkuszy btyszczacego
papieru, ponizej 20 arkuszy papieru powlekanego

(z wytaczeniem mocno zwinigtego papieru)

M0 x 984 x 1168 mm (kosz otwarty)

MO x 766 x 1168 mm (kosz zamkniety)

19 kg (z zespotem uchwytu rolki i modutem rolek;
bez atramentu i gtowic drukujacych)

Drukarka (z paleta): 1324 x 902 x 1042 mm
124 kg

Modut rolek: 1244 x 562 x 461 mm

26 kg

Prad przemienny 100-240 V (50/60 Hz)

Podczas pracy: maks. 93 W

Tryb uspienia: maks. 2,0W

Domysine ustawienie opdznienia przed przejéciem w tryb
uspienia: okoto 5 minut

Wytaczone: maks. 0,3 W

Temperatura: 15-30°C; wilgotnos$¢ wzgledna: 10-80%
(bez skraplania pary wodnej)

Podczas pracy: okoto 46 dB (A) (papier btyszczacy, priorytet
drukowania: standardowy)

W trybie gotowosci: maks. 35 dB (A)

Praca: maks. 6,4 B (papier btyszczacy, obraz, priorytet
drukowania: standardowy; pomiar w normy ISO 7779)

Europa: oznaczenie CE; Rosja: EAC
TUV, CB

Drukarka, 1 gtowica drukujaca, 3-calowy uchwyt tuby papieru,
kabel zasilajacy, 1 zestaw poczatkowych pojemnikéw z tuszem,
instrukcja konfiguraciji, ulotka dotyczaca bezpieczenstwa /
standardowego $rodowiska, ptyta CD-ROM z oprogramowaniem
uzytkownika (Win), ptyta CD-ROM z programem PosterArtist
Lite, karta informacyjna UE o produktach biobojczych, kata
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, karta zawierajace wazne
informacje

Sterownik drukarki imagePROGRAF PRO i PosterArtist Lite
Inne oprogramowanie jest dostepne do pobrania przez Internet.

Podstawa drukarki: SD-21
Uchwyt rolki (2/3"): RH2-29
Modut rolki: RU-23

Zbiornik z atramentem: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml),
PFI-1700 (700 ml)

Glowica drukujaca: PF-10

Ostrze gilotyny: CT-07

Kaseta konserwacyjna: MC-30

Niektore obrazy sg imitacjg w celu uzyskania odpowiedniej jakosci wydruku. Wszystkie dane
ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Te ulotke i dane
techniczne produktow przygotowano przed premierg produktéw na rynku. Ostateczne dane

techniczne moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia. ™

: wszelkie nazwy firm i/lub

produktéw sg znakami towarowymi i/lub zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich
producentéw na rynkach i/lub na terenie krajow, w ktérych prowadza oni dziatalnosé.

Firma Canon zaleca stosowanie no$nikéw Canon Media w celu osiggniecia najlepszych efektow.
Nalezy przejrzed liste zgodnosci z nosnikami (papierem), aby uzyskac¢ informacje o zalecanym

rodzaju papieru/nosnika.
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